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Bol en Corde  
AV E C  B R O D E R I E  P E R S O N N A L I S É E

Créé par Kim Jamieson-Hirst

Janome Maker - Propriétaire  
de Chatterbox Quilts, l’entreprise  
de matelassage de Kim, est dédiée  
à aider les courtepointières à 
apprendre et à améliorer leurs 
compétences. Kim, à la personnalité 
dynamique et dont les tutoriels sont 
faciles à comprendre, attirent de 
nombreuses spectatrices. Elle est 
également une influenceuse  
sur YouTube.

Dimensions finales : 8’’ de diamètre x 2,5’’ de hauteur

Niveau de compétence : Débutante confiante

Créez un bol en corde personnalisé avec broderie. 
Amusant à réaliser, parfait pour toutes les occasions et 
très créatif ! Grâce à l’importante bibliothèque de motifs 
de broderie de la Janome CM17, vous pouvez même 
combiner plusieurs motifs pour une apparence unique.

Ce bol brodé se construit en 3 étapes : la couture de la 
base du bol, la broderie, puis la couture des côtés du bol. 
Vous pouvez personnaliser la taille du bol – base et côtés 
– en fonction du motif de broderie choisi et de la hauteur 
souhaitée pour les côtés.

Accessoires de couture, 
Fonctionnalités de la 
Continental M17 …
- Plaque d’aiguille zigzag/standard (pour coudre le bol) 
- Support AcuFeed et pied VD 
- Porte-bobine standard 
- Plaque d’aiguille point droit (pour la broderie) 
- Pied P et porte-bobine haute tension

Matériaux et outils …
- Corde en coton avec intérieur en polyester 3/16’’ 
- Fil polyester assorti à la corde 
- Bobines avec fil de calibre 60 ou plus fin 
- Fils polyester pour la broderie 
- Stabilisateur soluble dans l’eau de poids moyen 
- Fil de coton de calibre 40 
- Bâton de colle lavable 
- Aiguille à pointe rouge 
- Aiguille à la main 
- Ciseaux 
- Découseur 
- Motif de broderie

...  PROJET
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Instructions …
Vous devrez d’abord choisir un motif de broderie pour la 
base de votre bol en corde. Cette étape est importante, 
car elle déterminera la taille de la base de votre bol.

La Janome CM17 propose de nombreux motifs de 
broderie intégrés. Comme vous broderez sur de la corde, 
il est conseillé d’éviter les motifs de matelassage, de 
couchage et de sashiko, car ils ne seront pas très visibles 
sur la base en corde.

Pour mon exemple, j’ai combiné deux motifs différents : 
l’initiale « K » provenant des motifs Alphabet (Floral) pour 
le centre de la base, puis j’ai ajouté des branches fleuries 
des motifs Alphabet (Floral) 29 au-dessus et en dessous 
de la lettre. J’ai modifié les couleurs de fil par rapport aux 
motifs originaux.

ASTUCE : Vous pouvez réduire ou agrandir les motifs 
de broderie jusqu’à 20 %, soit les diminuer à 80 % ou les 
agrandir à 120 %.

Une fois que vous avez choisi votre motif de broderie, 
vous devrez vérifier sa taille, puis créer une base de bol 
plus grande que celle-ci. Par exemple, si votre motif de 
broderie mesure 5’’ de côté, vous aurez besoin d’une base 
de bol d’environ 7’’ de diamètre.

Couture de la base du bol
Vous commencerez par créer la base du bol. Pour ce faire, 
préparez votre machine comme suit :

Plaque d’aiguille : Standard/zigzag

Aiguille de machine : Aiguille à tige rouge

Fil supérieur : Fil polyester assorti à la couleur de la corde

Fil de bobine : Fil polyester de calibre 60 ou plus 
fin (j’aime utiliser une couleur neutre claire pour la 
construction du bol et la broderie)

Porte-bobine : Standard (point jaune)

Pied de machine : Support AcuFeed avec pied VD ou 
pied F/F2 avec système AcuFeed activé

Sélection de point : Point droit de 2,0 de longueur ; point 
zigzag de 5,0 de longueur et 3,0 de largeur

Pour commencer la base du bol, enroulez la corde en un 
petit cercle serré. Ne coupez pas l’excédent de corde.

Placez la spirale sous l’aiguille, en vous assurant que le 
reste de la corde se trouve à DROITE de l’aiguille dans 
l’espace de la gorge. En commençant d’un côté de la 
spirale, cousez de part et d’autre avec un point droit de 
2,0 de longueur. 

Revenez ensuite au centre de la spirale et cousez 
d’avant en arrière perpendiculairement à votre couture 
précédente. Arrêtez-vous là où le reste de la corde rejoint 
la spirale et verrouillez vos points. Laissez l’aiguille piquée 
dans la corde.
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Maintenant que le centre de la base est sécurisé, il est 
temps de commencer à élargir la base du bol. Passez à 
un point zigzag: sur la Janome CM17, ouvrez le menu 
Applications de couture, choisissez Quilt, puis Appliqué,  
et sélectionnez le point R Zigzag 2.

Lors de la construction de la base en corde, gardez 
toujours l’excédent de corde du côté droit de l’aiguille 
et assurez-vous qu’il y ait toujours un peu de jeu. Guidez 
doucement la corde pendant que vous cousez en zigzag 
— ne tirez pas sur la corde pendant la couture, sinon vous 
risquez de créer une bulle au centre de la base.

REMARQUE: Cousez lentement ! Réduisez la vitesse de la 
machine (déplacez le contrôle vers la gauche) pendant la 
couture pour faciliter le placement uniforme des points sur 
la base du bol et sur la nouvelle corde que vous ajoutez.

Une fois que vous avez créé une base suffisamment  
grande pour accueillir votre motif de broderie, verrouillez 
vos points et retirez la base de la machine. Ne coupez  
pas la corde !

Broderie du bol en cordel
Il est maintenant temps de passer à la broderie, mais 
quelques préparatifs sont nécessaires avant cette étape 
amusante !

Vous devrez choisir un cerceau de broderie suffisamment 
grand pour accueillir la base du bol en corde — j’ai 
utilisé le cerceau SQ28. Vous aurez également besoin 
d’un stabilisateur soluble dans l’eau ou lavable de poids 
moyen. Il peut être nécessaire d’utiliser deux épaisseurs de 
stabilisateur — mieux vaut en avoir trop que pas assez !

Fixez votre stabilisateur dans le cerceau choisi, puis utilisez 
le gabarit pour centrer la base du bol sur le stabilisateur.
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REMARQUE : Vous pouvez tracer une ligne horizontale 
et une ligne verticale sur la base du bol avec un stylo ou 
crayon effaçable pour faciliter le centrage dans le cerceau.

Vous devrez fixer la base du bol en corde sur le 
stabilisateur. Pour vous assurer qu’elle soit bien sécurisée, 
je fais deux choses : appliquer de la colle soluble dans 
l’eau sous la base du bol avec un bâton de colle et…

puis utiliser un fil en coton et une aiguille à la main pour 
faire un point de surjet autour du bord de la base du bol 
afin de la fixer au stabilisateur.

Maintenant que la base du bol en corde est bien fixée au 
stabilisateur, vous devrez ajuster la configuration de votre 
machine :

Plaque aiguille : Plaque d’aiguille point droit

Aiguille de machine : Aiguille à tige rouge

Fil supérieur : Fil polyester de la ou des couleurs 
appropriées

Fil de bobine : Fil polyester de calibre 60 ou plus 
fin (j’aime utiliser une couleur neutre claire pour la 
construction du bol et la broderie)

Porte-bobine : Broderie (point blanc)

Pied de machine : Pied P

Fixez le cerceau sur la Janome CM17 et sélectionnez votre 
motif de broderie. Assurez-vous que l’excédent de corde 
soit à droite du cerceau et hors du chemin.
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Appuyez sur le bouton Start/Stop et profitez-en pour 
prendre une tasse de café pendant que le motif se brode.

Une fois le motif de broderie terminé, retirez le cerceau 
de la machine.

Retirez la base du bol en corde du cerceau. Ne coupez 
pas l’excédent de corde. Utilisez votre découseur pour 
enlever les points de couture à la main de la base du bol.

Utilisez des ciseaux pour couper l’excédent de 
stabilisateur.

Construction des côtés du bol en corde
Ensuite, il est temps de retourner à la Janome CM17  
pour construire les côtés du bol. Réglez votre machine 
comme suit :

Plaque aiguille : Plaque d’aiguille standard/zigzag

Aiguille de machine : Aiguille à tige rouge

Fil supérieur : Fil polyester assorti à la couleur de la corde 

Fil de bobine : Fil polyester de calibre 60 ou plus 
fin (j’aime utiliser une couleur neutre claire pour la 
construction du bol et la broderie)

Porte-bobine : Standard (point jaune)

Pied de machine : Support AcuFeed avec pied VD  
et système AcuFeed Flex activé

Sélection de point : Point droit de 2,0 de longueur ;  
point zigzag de 5,0 de longueur et 3,0 de largeur

Pour créer les côtés du bol en corde, continuez à ajouter 
de la corde en utilisant un point zigzag. En gardant 
l’excédent de corde à droite de l’aiguille, appuyez la base 
du bol contre le côté de la tête de la Janome CM17 et 
commencez à coudre avec le point zigzag.
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Continuez à appuyer le bol contre la tête de la machine et 
cousez lentement.

Continuez à coudre les côtés jusqu’à atteindre la hauteur 
souhaitée. Avant de terminer votre bol, vous pouvez 
ajouter une anse. Pour ce faire, verrouillez vos points, 
formez une boucle avec l’excédent de corde et coupez 
l’excédent, cousez la base de la boucle à la base du bol 
avec un point zigzag et effectuez un point d’arrêt pour 
renforcer la couture. Il peut également être nécessaire 
de faire quelques points zigzag supplémentaires là où 
commence la partie coupée de la corde.

Verrouillez vos points et retirez le bol de la Janome CM17. 
Retirez le stabilisateur en trempant le fond du bol dans 
de l’eau tiède. Vous devrez peut-être frotter délicatement 
pour éliminer complètement tout le stabilisateur.

ASTUCE : À ce stade, vous pouvez également 
coudre à la main des boutons ou d’autres 
décorations sur le bol si vous le souhaitez.

Ce bol en corde n’est pas seulement décoratif et apporte 
une touche personnelle à votre salle de couture, il est 
aussi pratique. J’aime utiliser ces bols pour ranger divers 
objets, et j’apprécie particulièrement que, si moi – ou l’un 
de mes assistants poilus – le faisons tomber par terre, il ne 
se casse pas.

Parfait pour garder vos pieds et vos outils à portée de 
main près de votre machine à coudre Janome. Mais mon 
usage préféré pour un bol en corde reste… y ranger du 
chocolat, bien sûr !

Cousez l’extrémité coupée de la boucle au début de la boucle.

Cousez la boucle sur le côté du bol en corde.


